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Es wurden 38 Elemente gefunden

AuBenwand mit Warmedamm-Verbundsystem

-+ Sockelarschiuss

normale Bewitterung
=+ Sockelarmchiuss

s 9. mit
= Sockelanschiuss,
h Gebdude, b Kller, P mit Ri und
normale . a
=+ Sockelarschiuss
BR-Soc Gebiude, beheizter Keller, Putzsocked mit Riscksprung
] Materi hsed, normale rmit Brandri
=+ Sockelanschiuss
Gabiiude, Keller, Sockel mit grofformatiger
F idung, erhohte B 9
= Sockelanschiuss
BR-Sockelanschiuss, unterkellertes Gebdude, beheizter Keller, Sockel mit grofiformatiger
Fli + erhdhte s g, mit )
- Sockelanschiuss
s T Gebiiude, beheizter Keler, P mit G
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r., Konstruktionen ﬁ Wohngebaude

Konstruktionen =]

Wiirmebriicken-Anschluss

Sockelanschiuss -

Warmebrucken-Anschiuss suswahien
Traufanschiuss
Ortganganschiuss
Artkaanschiuss
Frstanschiuss
| Gaube
| AuBernwandiante an Aulenuft

Enbndende Innermvand n Aullernvand

Fenstersturz

Bakonanschuss
| Loggen, Erker, Temassen, Durchfahrten, Auskragendes Geschoss - oberer Anschiuss kragend

pehende Wand

| Loggen, Erker, Terrassen, Durchfaheten, Ausiragendes Geschoss - oberer Anschiuss 2
| Loggen, Erker, Termassen, Durchfahten, Auskragendes Geschoss - unterer Anschiuss an sufgehende Wand
Loggen, Erker, Temassen, Durchfalvten, Auskragendes Geschoss - unterer Anschiuss Brustung
Randanschiisse ohne zusatriche thermsche Enflisse (2.8, Fensterrahmen)
Sonderdetals

Geschossdedke
-

3.8 ) M) o g

r' Konstruktionen ﬁ Wohngebaude

Konstruktionen - |

Wairmebriicken-Anschluss

Warmebrucken-Anschiuss auswahlen -

Suche

Sockel
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r Konstruktionen ﬁ Wohngebaude

Konstruktionen - |

Wirmebriicken-Anschluss

Sockelanschiuss -

Suche

AuBenwand mit Warmedamm-Verbundsystem

= Sockelanschluss
Sockelanschluss, unterkellertes Gebdude, beheizter Keller, Putzsockel mit Materialwechsel,
normale Bewitterung

=» Sockelanschluss
BR-Sockelanschluss, unterkellertes Gebdude, behei Keller, Putzsockel mit
Materialwechsel, normale Bewitterung, mit Brandriegel

=» Sockelanschluss
Sockelanschluss, unterkellertes Gebaude, beheizter Keller, Putzsockel mit Riicksprung und
Materialwechsel, normale Bewitterung

= Sockelanschluss
BR-Sockelanschluss, unterkellertes Gebaude, beheizter Keller, Putzsockel mit Riicksprung
und Materialwechsel, normale Bewitterung, mit Brandriegel

= Sockelanschluss
Sockelanschluss, unterkellertes Gebdude, beheizter Keller, Sockel mit groBformatiger
Fliesenbekleidung, erhéhte Bewitterung

=» Sockelanschluss
BR-Sockelanschluss, unterkellertes Gebdude, beheizter Keller, Sockel mit groBformatiger
Fliesenbekleidung, erhGhte Bewitterung, mit Brandriegel

= Sockelanschluss
Sockelanschiuss, unterkellertes Gebaude, behei Keller, Putzsockel mit Gitterrostrinne,
erhdhte Bewitterung

= Sockelanschluss
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7 ﬁ Wohngeblude
.51 )
Konstruktionen a 5
AuBenwand mit Warmedamm-Verbundsystem
Sockelanschiuss -3 ) 2
s Schiuss, ur Gediute. unDereimier Kalee PUzsccis! mt Materawesrsel, € + &6 %
n 1 + & n #
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Dicks car DImmacricrt car AuBarward L X" m 1

®
G) IWITARTIgRT e DaTmaIiInT Sar
®

Adlarwane
= 8% & -.(? ))
Dicks car Dammung Tu Urberatmten Ram rach
B « % _m 6 *& ) &
WIrmERITIN IR Sar DImMISG Tu UPEPETIen -1 ' )
® A oo WK
Raum rach urten . *& + & 6 : %
_ _ 2 )
Thermizche Werte des K ¢ hluzzes
(Zwscranmwers kSnnen 1nGar IFLarpOlan werden)
WIrmSaIrCreangsicamnens RegiBastel "Addirwans u 0.17 W/ {ma)
WITROI TN JIRSAMIN T Rag tatal THAIRroe T u 0.27 'W (i)
LIAGRrSEIogentr WaMMaarch GanGeraeTErt v 0.131 W/ mi)
Mrimale Otarfiachartamdiratsr im bahaiztar Raum s BIT

29 mainen Detallc NrTutigen ->.

= vomanges Modall =z rachstes Mogen <
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- (3)  Dicke der Dammschicht der AuBenwand
(3)  Warmeleitfahigkeit der Dammschicht der AuBenwand
Dicke der Dammung zu unbeheizten Raum nach unten

Warmeleitfahigkeit der Ddmmung zu unbeheizten
Raum nach unten

@

Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses
[Zwischenwerte kénnen linear interpoliert werden)

Wirmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "AuBenwand”
Wirmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Kellerdecke”
Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

Minimale Oberflichentemperatur im beheizten Raum

$ : | &%6 &# 6

+ "% ) 2#

2 #1 & &9

, & + &

d [012v/m

A [0.022 || W/mK)
d

A W/(mK)

u 0.17 W/(mK)

u 0.27 W/(m?K)
v 0.131 W/(mK)
Bmin 15.1°C
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-3.



Download Konstruktionsdateien
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Konstruktion

Konstruktionsdarstellung inklusive der Material-
und Geometriebeschreibung

Konstruktion
Reines Konstruktionsbild

Beispielhaftes Temperatur-Bild

Temperaturverlauf fiir eine beispielhafte
Anschlusskonfiguration

Ausschreibungstexte

Frei editierbare Ausschreibungstexte zur
Weiterverarbeitung

Konstruktionszeichnung DWG
Konstruktionszeichnung als 2004 DWG-Datei

Konstruktionszeichnung DXF
Konstruktionszeichnung als 2000 DXF-Datei

Konstruktionszeichnung NDW
Konstruktionszeichnung als NDW-Datei

8B6
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Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses
(Zwischenwerte konnen linear interpoliert werden)

w3 gangskoeffizient Regelbauteil "Aul " U
Warmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Kellerdecke” U
Lingenbezogener Warmedurchgangskoeffizient v
Minimale Oberflichentemperatur im beheizten Raum Bmin
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17 Konstruktionen

@ Wohngebiude

Konstruktionen [ +] -9 .

AuBenwand mit Warmedamm-Verbundsystem

/, + )

mm Konstruktionszeichnung NDW
Konstruktionszeichnung als NDW-Datei

0.17 W/(mK)
0.27 W/(mK) Meine Details Fﬂ -]
DEEEIGAITS, Nr. Konstruktionsanschluss
15.1°C ol B mit W
Sockelanschluss

Sockelanschiuss, unterkellertes Gebaude,
unbeheizter Keller, Putzsockel mit
M hsel, normale B

3.

Hilfe & Kontakt

Fiir Fragen und Anregungen stehen wir lhnen,
unter der angegebenen E-Mail, gerne zur
Verfiigung

hilfe@wdvs-planungsatlas.de

Meine Details | 5 | - |

Nr.  Konstruktionsanschiuss

o mit

Gebaude, unbeheizter Keller, Putzsockel mit
Materiabwechsel, normale Bewitterung

o2 mit
Fenstersturz, Fenstersturz, Ferster in der
Dammebene, nommale Bewitterung

o3 mit

chae
Enfiisse (2 B. Fensterrahmen), Fensterbank aus
Metall, Fenster in Ddmmebene, normale
Bewitterung
o4 mit
chne
Emfisse (z.B. Fensterrahmen), Fensterieibung.
Fenster in Dammebene, normale Bewitterung
s

mit
Traufanschiuss, Steildach,
beheizter Dachraum, Viollsparmendammung,
Putzabschiuss mit Kelenschaitt, normale
Bewitterung

Wirmebriickenzuschlag berechnen

Hilfe & Kontakt

Filr Fragen und Anrequngen stehen wir Thien,
unter der angegebenen E-Mail, geme zur
Verfigung

hilfe@wdvs-planungsatias. de
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05 11-01-01-01 AuBenwand mit Warmedamm-Verbundsystem, = 26,00 -0,024 0,62 E
Traufanschiuss, -

Zusatzlicher Transmissionsveriust (ber Warmebricken Hye 3,86 W/(K)
Warmeubertragende Hullflache Ages -9. 37800 m'
resultierender Warmebrickenzuschlag AUyg 0,01 W/Am? K)
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